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PSA DL25      DILUENTE ACRILICO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PSA DL25 è una miscela speciale di solventi organici utilizzata per diluire pitture/vernici 
acriliche, vernici poliuretaniche e fondi di pittura.

UTILIZZO 
- Fondo con effetto metallico, perlato e non metallico
- Vernice poliuretanica
- Pitture/vernici acriliche

TIPOLOGIE DI DILUENTI
TIPO CONDIZIONI DESCRIZIONE

LENTO > 28°C
Tipo di diluente utilizzato in 
condizioni di alta temperatura.

STANDARD
10°C - 28°C

Tipo di diluente utilizzato in 
condizioni di temperatura 
standard.

RAPIDO
< 10°C

Tipo di diluente utilizzato in 
condizioni di basse 
temperature.

CONSIGLI UTILI 
Regolare il tempo di evaporazione dei solventi dalla vernice spruzzata, in base alle condizioni di
temperatura, è essenziale per ottenere un aspetto ottimale della superficie. La miscela 
spruzzata tra l'ugello della pistola e la superficie da verniciare non deve perdere diluente per 
evaporazione. Un'evaporazione troppo rapida provoca la cosiddetta "polverizzazione" e non 
consente di raggiungere la piena brillantezza e una corretta fluidità.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
Pronto all'uso. La regolazione della viscosità della miscela dipende dalla temperatura ambiente 
e dalla densità della vernice.Versare il diluente universale direttamente sulla vernice preparata.
 
STOCCAGGIO E TRATTAMENTO
Conservare in contenitori ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e 
fuoco. Evitare l'esposizione alla luce solare. Data di scadenza: 24 mesi dalla data di produzione
- data riportata sulla parte superiore del contenitore.

SICUREZZA E SALUTE
• Osservare sempre le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto prima di 

usufruirne
• E' obbligatorio l'utilizzo dei DPI durante l'utilizzo dei prodotti PSA
• Si raccomanda una buona ed efficiente ventilazione nell'ambiente lavorativo
• Per tutte le informazioni di sicurezza e salute consultare le Schede di Dati di Sicurezza 

(MSDS)
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PESO SPECIFICO
Circa 0,9g/cm3

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e 
l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano 
la verifica applicativa e la definizione di idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA 
GROUP s.r.l. Non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il 
controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne influenzano 
l'applicazione.
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