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PSA GENIUM     FONDO ACRILICO 2K HS 5:1 LOW V.O.C.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
GENIUM è un fondo a due componenti che si utilizza come fondo riempitivo o isolante. GENIUM è stato progettato 
per realizzare lavori di riparazione: verniciature parziali, elementi completi e vetture complete. Può essere 
tinteggiato con smalto bicomponente ( a base solvente) per ottenere colorazioni diverse (dal 10% al 20%) prima 
della catalisi. .

PREPARAZIONE PSA FONDO GENIUM

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume) 100:20:20
PSA
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100,00% 20,00% 5,00% 20,00%

• CONSIGLI UTILI PER L'APPLICAZINE
Per ottenere un risultato finale ottimale si consiglia un'adeguata preparazione della superficie con l'utilizzo 
combinato dei prodotti PSA in base alle lavorazioni da effettuare. Sgrassare adeguatamente la superficie 
interessata con Antisilicone A90 prima di applicare PSA  FONDO GENIUM .

UTILIZZO AEROGRAFO 
Tipologia di

Ugello
Pressione Aria Pressione Atomizzazione

Conforme 1,7 – 1,8 mm. 2 bar (25 – 30 psi) 0,7 bar ( 8 – 10 psi)

Convenzionale 1,7 – 1,8 mm. 3 – 3,5 bars (43 -  50 psi)

per ottenere un risultato migliore fare riferimento alle raccomandazioni del produttore
del aerografo.

NUMERO DI MANI
Applicare 2 – 3 mani normali. 
Spessore film consigliato 100 – 300 micron. 
Viscosità d'applicazione: 20 – 30 s. DIN4 a 20°C

APPASSIMENTO
Intervallo tra le mani: 5- 10 min. 
Prima di essicare a forno: 20 min.
Note: il tempo di appassimento varia a  seconda delle condizioni di temperatura dell'ambiente.

ESSICCAZIONE
4 – 5 h. a 20°C: Essiccazione ad Aria
30 min. a 60°C: Essiccazione a Forno

CARTEGGIATURA  MANUALE/CON MACCHINA
Carteggiatura a secco con macchina: P320 – P400 / P500
Carteggiatura ad umido manuale: P 800 
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POT LIFE(Durata dopo la Miscelazione)
4h. a 20°C

VOC (2004/42/EC)
2004/42/IIB(c) (540)447
Il valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto: IIB.c) pronto all’uso è di massimo
540 g/l di prodotto. Il contenuto di VOC del prodotto pronto all’uso è di massimo 447 g/l.

NOTE GENERALI 
• Agitazione manuale di    PSA FONDO GENIUM

Agitare manualmente la confezione PSA FONDO GENIUM  prima dell’utilizzo. Non agitarE vigorosamente. 
• Rettifica della verniciatura

I difetti visibili possono essere rimossi solo dopo una completa essiccazione tramite una accurata carteggiatura 
manuale con una carta P1500 o più fine.  

ULTERIORI SUGGERIMENTI 
Si consiglia l'utilizzo di specifici barattoli graduati per la miscelazione di PSA FONDO GENIUM. Per una 
prestazione ottimale, assicurarsi che la superficie e PSA FONDO GENIUM venga applicato ad una temperatura 
compresa tra i 20°C e i 25°C circa. 

È sempre raccomandato filtrare la base prima di spruzzare utilizzando filtri designati per l’utilizzo di vernici ad 
acqua. 
La misura raccomandata è di circa 130-150 micron. 
Pulire gli ugelli subito dopo l'utilizzo. 

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO
Si consiglia la conservazione ed il trasporto di PSA FONDO GENIUM ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 
35°C. Conservare lontano dal gelo.
Se il prodotto è sigillato e conservato correttamente, una volta aperto la durata varia tra 6-12 mesi purché ben 
chiuso  e privo di contaminazione.

SICUREZZA E SALUTE
• Osservare sempre le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto prima di usufruirne

• E' obbligatorio l'utilizzo dei DPI durante l'utilizzo dei prodotti PSA
• Si raccomanda una buona ed efficiente ventilazione nell'ambiente lavorativo

• Per tutte le informazioni di sicurezza e salute consultare le Schede di Dati di Sicurezza (MSDS)

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e l'esperienza maturate 
in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano la verifica applicativa e la definizione di 
idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA GROUP s.r.l. Non si assume alcuna responsabilità sui risultati
ottenuti poiché non abbiamo il controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne 
influenzano l'applicazione.
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