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 PSA PSK240 SOFT     STUCCO METTALLICO POLIESTERE UNIVERSALE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PSA PSK240 SOFT è uno stucco poliestere a spatola universale per lavorare su ogni tipo di 
supporto metallico. Presenta un’ottima adesione sui comuni supporti metallici (lamiere zincate, 
aluminio e vetroresina) 

CONSIGLI UTILI 
Pulire bene la super cie, eliminare ogni residuo di ossido; sgrassare con PSA A90 (sgrassante 
antisiliconico) 

CATALISI
Aggiungere il catalizzatore in dotazione allo stucco in rapporto alla temperatura ambiente 
5 - 10 °C       2,5 - 3%
10 - 20 °C     1,5 – 2,5%
Maggiore di 20 °C   1 - 2%

POT LIFE(UTILIZZABILITA' POST CATALISI)
4 - 7 minuti a 20 °C 

APPLICAZIONE
Per una o più rasate 
Spessore consigliato: 200 - 900 micron. 

APPASSIMENTO
Essiccazione ad aria  20°C
Note:In caso di lavorazioni che richiedono maggiore spessore, lo strato 
successivo può essere applicato direttamente sopra il precedente senza 
carteggiatura tra gli strati

STOCCAGGIO E TRATTAMENTO
Conservare in contenitori ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e 
fuoco. Evitare l'esposizione alla luce solare. Data di scadenza: 24 mesi dalla data di produzione 
- data riportata sulla parte superiore del contenitore.

SICUREZZA E SALUTE

• Osservare sempre le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto prima di
usufruirne

• E' obbligatorio l'utilizzo dei DPI durante l'utilizzo dei prodotti PSA
• Si raccomanda una buona ed efficiente ventilazione nell'ambiente lavorativo
• Per tutte le informazioni di sicurezza e salute consultare le Schede di Dati di Sicurezza

(MSDS)

PESO SPECIFICO
1850 ± 50 g/l.
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Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e 
l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano 
la verifica applicativa e la definizione di idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA 
GROUP s.r.l. Non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il 
controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne influenzano 
l'applicazione.

MAXICAR - PSA GROUP
VIA L.DA VINCI, 21/23 – TEL 0935684005 – 85426 – FAX 0935 686228 – 94015 PIAZZA

ARMERINA (EN) MAIL i  nfo@psa-car.it    P.IVA 01087700868

mailto:info@psa-car.it
mailto:info@psa-car.it

