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SCHEDA TECNICA

PSA T90 UHS 2:1 LOW V.O.C.     TRASPARENTE ACRILICO UHS
2:1 LOW V.O.C.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
T90 UHS 2:1 è un trasparente alto solido conforme al valore limite di 420 g/l in
accordo con la legislazione UE per il VOC. Offre una lunga durata, una
facile applicazione e buone proprietà di essiccazione. T90 UHS 2:1 è adatto per
ogni tipo di riparazione.

PREPARAZIONE  T90 UHS 2:1 LOW V.O.C.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE 100:50:10 (in volume)
T90UHS PSA H9-H9L-H9R PSA DL 25-DL25L-DL25R

100,00% 50,00% 10,00%

POTLIFE( Durata post miscelazione)
2 ore a 20°C

UTILIZZO AEROGRAFO 
Tipo di Ugello Pressione Aria

Conforme 1.4mm 3,0 - 3,5 bars (43 - 50 psi)

HVLP 1.4mm 3,0 - 3,5 bars (43 - 50 psi)

per ottenere un risultato migliore fare riferimento alle raccomandazioni del produttore
del aerografo.

ESSICCAZIONE TRA GLI STRATI
3 – 5 min a 20°C.
Prima di essiccare a forno: 10 – 15 min. A 20°C sotto ventilazione

NUMERO DI MANI
Il primo mezzo strato di trasparente va applicato sullo strato di base precedentemente 
asciugato.
Il secondo strato di trasparente va applicato in modo uniforme e lasciato asciugare 
completamente.
In caso di utilizzo di una cabina di verniciatura, dopo il secondo strato il verniciatore deve 
attendere 10 minuti e, trascorso tale tempo, accendere la cabina a una temperatura di 60°C.
E' consigliato uno spessore di circa 60 – 70 micron.
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DILUENTI INDICATI
PSA DL25 TEMPERATURA CABINA/AMBIENTE

Diluente DL25L 25°C-35°C

Diluente DL25 20°C-25°C
Diluente DL25R 18°C o inferiore

CATALLIZZATORI INDICATI
PSA H9 TEMPERATURA CABINA/AMBIENTE

Catalizzatore H9L LENTO 25°C-35°C

Catalizzatore H9 STANDARD 20°C-25°C

Catalizzatore H9R RAPIDO 18°C o inferiore

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Viscosità(DIN 4/20°C) 18 – 20 s. 

Tempo di essiccazione
30 min a 60°C

8 – 10 h a 20°C

Tempo di essiccazione
IR

IR Onda corta*: 

8 – 10 min.

Fare riferimento 
alle 
raccomandazioni 
del produttore 
dell'apparecchiatu
ra IR.

VOC (2004/42/EC)
2004/42/IIB(d) (420)418
Il valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto: IIB.d) pronto all’uso è di massimo 
420 g/l di prodotto. Il contenuto di VOC del prodotto pronto all’uso è di massimo 418 g/l.

ULTERIORI SUGGERIMENTI 
Si consiglia l'utilizzo di specifici barattoli graduati per la miscelazione di PSA T90 UHS LOW 
V.O.C.
È sempre raccomandato filtrare la base prima di spruzzare utilizzando filtri designati per
l’utilizzo di vernici trasparenti.
La misura raccomandata è di circa 80-100 micron.
Pulire gli ugelli subito dopo l'utilizzo con appositi diluenti acrilici.
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STOCCAGGIO E TRATTAMENTO
Si consiglia la conservazione ed il trasporto di PSA T90 UHS LOW V.O.C. ad una temperatura 
compresa tra i 5°C e i 35°C. Conservare lontano dal gelo.

Durata di Conservazione 
-T90 UHS LOW V.O.C.:Massimo 24 mesi dalla data di produzione in condizioni di
conservazione normali e in lattina non aperta
-H9(S-R-L):Massimo 12 mesi dalla data di produzione in condizioni di conservazione
normali e in lattina non aperta

Una volta aperto la durata varia tra 6-12 mesi purché ben chiuso  e privo di contaminazione.

SICUREZZA E SALUTE
• Osservare sempre le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto prima di

usufruirne
• E' obbligatorio l'utilizzo dei DPI durante l'utilizzo dei prodotti PSA
• Si raccomanda una buona ed efficiente ventilazione nell'ambiente lavorativo
• Per tutte le informazioni di sicurezza e salute consultare le Schede di Dati di Sicurezza

(MSDS)

Le informazioni ed i dati contenuti in questa scheda tecnica sono basate sulle misurazioni e 
l'esperienza maturate in buona fede, sono messe a disposizione dell'utilizzatore a cui spettano 
la verifica applicativa e la definizione di idoneità all'uso che intende farne. La MAXICAR PSA 
GROUP s.r.l. Non si assume alcuna responsabilità sui risultati ottenuti poiché non abbiamo il 
controllo della superficie su cui viene applicato il prodotto e di molti fattori che ne influenzano 
l'applicazione.

MAXICAR - PSA GROUP
VIA L.DA VINCI, 21/23 – TEL 0935684005 – 85426 – FAX 0935 686228 – 94015 PIAZZA

ARMERINA (EN) MAIL i  nfo@psa-car.it    P.IVA 01087700868
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