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 SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 
 

1.1.​ Identificatore del prodotto 
 
 
Denominazione                                                              PSA DISCO VELCRO CERAMICO 
 
 
Codice articolo                                                               PC17 

  
1.2 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 

 
Ragione Sociale​ MAXICAR PSA GROUP S.R.L. 
Indirizzo​ Contrada Cicciona 
Località e Stato​ 94015 - Piazza 

Armerina (EN) - 
IT 
tel. +39 0924 49500 
fax +39 0924 921250 

e-mail della persona competente, 
responsabile della scheda dati di sicurezza                     psa.car@virgilio.it 
AVVISO IMPORTANTE: Gli abrasivi rivestiti sono prodotti inerti che non comportano rischi durante la 
manipolazione o lo stoccaggio. Se utilizzati su macchine di molatura richiedono misure specifiche per la 
tutela degli operatori. Durante la molatura, il 90% o più delle particelle di polvere proviene dal materiale 
lavorato e, nella molatura a umido, dagli aerosol generati dal fluido di molatura. Occorre quindi prestare 
particolare attenzione alla natura del pezzo e del fluido e installare gli adeguati dispositivi di protezione. 

SEZIONE 2. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
 

2.1​ Abrasivo ​ Sintetico Alluminio ossido 
Carburo di silicio sintetico 
Altri:​ ​  

 
2.2​ Legante​ Colla (di origine naturale da vegetale o animale) 

Resina fenolica indurita 
Resine termoindurenti polimerizzate 
Altri:​ ​  

 
2.3​ Cariche ​ Calcio  carbonato 

Caolino 
Criolite 
Altri:​ ​  

2.4​ Supporto ​ Carta 
Tela di cotone 
Poliestere 
tela Fibra 
vulcanizzata 
Altri:​ ​  

2.5​ Altro​  

SEZIONE 3. Identificazione dei pericoli                                                                                                                  
NON APPLICABILE: gli abrasivi rivestiti non sono prodotti pericolosi, come indicato nella Direttiva CE n° 88/379 
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SEZIONE 4. Misure di primo soccorso 

NON APPLICABILE QUANDO GLI ABRASIVI RIVESTITI NON SONO UTILIZZATI SU MACCHINA. 
Le seguenti raccomandazioni sono regole di base durante un’operazione di molatura; devono essere seguite insieme 
alle informazioni riportate nella scheda di sicurezza del materiale lavorato e, quando utilizzato, del fluido di molatura. 
Inalazione di polvere: Allontanare dall’esposizione; consultare un medico se i sintomi persistono. 
Occhi: Allontanare dall’esposizione e sciacquare con acqua pulita. Se i sintomi persistono, consultare un medico. 
Pelle: Non sono noti effetti 
pericolosi. Ingestione: Non sono 
noti effetti pericolosi. 

SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio 
NESSUNA MISURA SPECIFICA. È possibile utilizzare acqua, polvere, schiuma, sabbia, CO2 in modo compatibile con 
le condizioni operative. 

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
NON APPLICABILE. 

 
 

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento 
Seguire le raccomandazioni delle macchine e le normative nazionali. Conservare gli abrasivi rivestiti a temperatura e 
umidità moderate e costanti. Per indicazioni dettagliate, consultare la Scheda di Sicurezza FEPA per Abrasivi 
Rivestiti. 
SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale 
NON APPLICABILE QUANDO GLI ABRASIVI RIVESTITI VENGONO MANIPOLATI O STOCCATI. 
Durante l’operazione di molatura con abrasivi rivestiti, si generano particelle di polvere dal materiale in lavorazione. Il 
valore generale per la polvere è max 6 mg/m3 . Quando si utilizzano abrasivi rivestiti, attenersi alle istruzioni delle 
macchine di molatura e alle norme nazionali. 
Consultare inoltre la Scheda di Sicurezza FEPA per Abrasivi Rivestiti. 

 
8.1 I seguenti dispositivi di protezione individuale devono essere utilizzati in base all’operazione e al materiale da 
lavorare. 

-​ Protezione degli occhi: Protezioni della macchina e occhiali di sicurezza o visiera. 
-​ Protezione dalle polveri: Uso di mascherina antipolvere. 
-​ Protezione delle mani: Uso di crema barriera e guanti protettivi. 
-​ Protezione dell’udito: Uso di cuffie antirumore o equivalente. 
-​ Protezione della pelle: Uso di indumenti protettivi idonei. 

8.5 Misure igieniche: Nessun requisito specifico. 
 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Stato fisico: Solido. 
9.2 Colore: Variabile. 
9.3 Odore: Non applicabile (può emanare un odore non specifico durante l'uso). 
9.4 pH: Non applicabile. 
9.5 Cambiamento di stato fisico: Non applicabile. 
9.6 Densità: Non applicabile. 
Densità apparente: Non applicabile. 
9.7 Pressione di vapore: Non applicabile. 
9.8 Punto di infiammabilità: Non applicabile. 
9.9 Proprietà esplosive: Non applicabile. 
9.10 Viscosità: Non applicabile. 
9.11 Solubilità in acqua: Non definita. 
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 SEZIONE 10. Stabilità e reattività 

Gli abrasivi rivestiti sono stabili e non reattivi durante la manipolazione o lo stoccaggio. 
1 Condizioni da evitare: Non applicabile. 
1 Materiali da evitare: Acidi forti, basi forti e potenti agenti ossidanti possono modificare le caratteristiche meccaniche 

dei prodotti e creare rischi per la sicurezza quando utilizzati su macchine. 
1 Prodotti di decomposizione pericolosi: se gli abrasivi rivestiti vengono utilizzati secondo le istruzioni, non si 

generano prodotti di decomposizione pericolosi. 

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche 
NON APPLICABILE DURANTE LA MANIPOLAZIONE O LO STOCCAGGIO. 
In base all’esperienza maturata in molti anni, gli abrasivi rivestiti, se usati correttamente, non hanno effetti negativi 
sulla salute; fare riferimento alla nota preliminare su polveri e aerosol del fluido di rettifica. 

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche 
12.1 Mobilità: Non applicabile.​ Potenziale di bioaccumulo: Non applicabile. 

 
12 .2.Persistenza e degradabilità: Non definita.​ Ecotossicità: Non applicabile. 
 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento 

Dopo l’uso, gli abrasivi rivestiti possono essere contaminati da materiali pericolosi (particelle di agenti refrigeranti) e 
devono essere smaltiti in conformità alle normative nazionali. 

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto 
Gli abrasivi rivestiti non sono prodotti pericolosi. 

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Normative CE: NESSUNA; non è richiesta alcuna marcatura specifica ai sensi della Direttiva CE n° 88/379. 
Normative nazionali o locali: fare riferimento ai testi pertinenti. 

 SEZIONE 16. Altre informazioni 
ATTENZIONE! 
Le indicazioni sopra riportate si basano sulla prassi attuale e non costituiscono alcuna garanzia. Leggi e regolamenti 
devono essere rispettati rigorosamente dagli utilizzatori, che possono restare responsabili dell’impiego degli abrasivi 
rivestiti. 

 


